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BESCHRIJVING
Uniek systeem voor veilige en ergonomische manipulatie deksel of 
kader op de werf.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT
•Houdt rekening met social distancing
•Zorgt voor ergonomische oplossing bij het behandelen/verhan-
delen

•Regelbaar in hoogte en breedte

MATERIAAL
•Kwalitatief staal

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Na ontvangst op de werf van geassembleerde deksels (deksel 
gemonteerd in kader).
1/ PLAATSING KADER
•Openen deksel tot op veiligheidspositie 90° (bv via ergonomische 
sleutel Fondatel)

•De 2 voorziene haken van distance tool in verluchtingsgaten 
plaatsen (de haken zijn regelbaar) en vergrendelen 

•Deksel uitlichten met distance tool met 2 personen en naast 
kader leggen

•Distance tool in binnenkant kader plaatsen (de haken zijn regel-
baar) en vergrendelen

•Kader verplaatsen via distance tool op de toezichtput 
2/ HERPLAATSEN DEKSEL
•De 2 voorziene haken van distance tool in verluchtingsgaten 
deksel plaatsen (de haken zijn regelbaar) en vergrendelen 

•Deksel verplaatsen met distance tool met 2 personen 
•Scharnier deksel in voorziene plaats in kader glijden tot deksel 
zich terug in zijn veiligheidspositie 90° bevindt

OPTIE
Ergonomische sleutel Fondatel
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REFERENTIE ARTIKEL N° KG VERPAKKING

Distance Tool 200400 7 1


